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Roland VersaCAMM SP-300i/540i

GORSEL PAZARLAMA DUNYASINDA EN YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAS-KES CIHAZI.

Genel Bakis

VersaCAMM SP-300i ve SP-540i Roland'in kaliteli dijital baski
sektortine giris seviyesinde cihazlaridir.

Mevcut bu iki model, SP-300i ve SP-540i, sirasiyla 76.2 cm ve
137.1 cm baski alani 6zelligi ve vinil medya baski ve kesim
islerinde cok cesitli fonksiyonlar sunar ve gorsel pazarlama
sektoriine girmek isteyenler icin idealdir. Kullanimlari kolaydir,
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isletme maliyetleri disuktir ve cok yonludurler. Bu sayede
posterlerden etiketlere, afislerden giizel sanatlara ve arag
kaplamadan istege gore tasarlanan satis noktalarina kadar cok
cesitli grafik GriinU yaratabilirsiniz.

Ayrica maksimum kalite ve gelismis tretkenlik sunarlar.

Temel - Cift format baski ve kesim. - Opsiyonel geri sarici.
Ozellikler + 137.1 cm (SP-540i) ve 76.2 (SP-300i) baski alan. - Rulo tutucu sistem.
- CMYK dort renk modeli. - Medya isitma ve kurutma sistemi.
- Turkge RIP Roland VersaWorks yazilimi. - Eco Label teknolojisi.
Medya ve VersaCAMM grafikleri kisisellestirebilme yetenedi sayesinde, basabilmektir. E§er siz kendi Uretim aginiz icin satin aliyorsaniz,
uygu|ama|ar matbaacilik hizmetleri, grafik ajanslari, fotokopi merkezleri, Uretim hattiniza direkt olarak prototipler ve bunun yani sira
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fotograf magdazalari, yazicilar ve litograflar gibi satis amaglh baski
yapan isletmelere daha kazangh trtnler sunar. VersaCAMM bu
tipteki hacim bazl sektorler i¢in uygun bir alternatiftir.

SP serisi, dis mekan grafikleri veya ¢zel tasarlanmis satis
noktalari gibi musterileriniz icin daha ¢zel ve 1smarlama Grlnler
gibi alternatif Urtinlere odaklanmanizi ve boylece isletme
maliyetinizi fiyat yarisindan uzakta tutmanizi saglar.
VersaCAMM plotterlarinin bir diger cekici ¢zelligi ise, teslimat
ve Uretim surelerini kisaltarak grafik projeleri yaratabilmek ve
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tamamlanmis tasarimlar ekleyebilirsiniz.

Gikartmalar, bilgilendirme kartlari, kaplanmis elementler ve
foto-realistik kaliteli grafikler. ¢ mekan tasarimi, etkinlik ve
lokaller icin 6zel tasarimlar ve set tasarimlari, filo tasarimlari,
madaza tasarimlari veya eglence parklari icin tema tasarimlari
yapan Uretici isletmeler, gercek zamanli grafikler Gretmekte,
Uretim strelerini kisaltmakta SPI'nin ¢ok yénluligunden
faydalanacaktir.
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RIP Roland VersaCAMM serisi, size baski ve kesim KdtUphanesini icerir. MUsteriniz istedigi

VersaWorks sUrecleriniz Gzerinde tam bir kontrol rengi sectikten sonra, secilen medya

Yazihmi saglayan Roland VersaWorks yazilimi Uzerine kartelayr basabilir ve bunu tam
ile birlikte sunulmaktadir. VersaWorks olarak gerektigi kadar cogaltabilirsiniz.
yazilimi, Postscript grafik motoru Uzerine ilaveten, VersaWorks metalik mirekkep
kurulmustur ve bu RIP sistemi tarafindan kullanilarak Uretilebilecek 512 farkli
cok kisa stirede muikemmel renk tonlari olasiliga kadar mtmkdin olan tim
olarak tanimlanabilir. 16-bit tarama 6zelligi  kombinasyonlari kapsayan genis bir
sayesinde, tonlar ve detaylar mikemmeldir. ~ kittUphane &zelligi sunar. VersaWorks ayni
VersaWorks yazilimi farkli verileri isleyebilir,  anda dérde kadar farkli Roland baski
bunun anlami; bir veritabanindan otomatik  makinesini ayni bilgisayar Gzerinden
olarak cagrilabilen her biri farkli fotograf yonetebilir: baski, baski ve kesim, kesim.
veya metin ile grafikler yaratabilirsiniz Yazilim ayni bilgisayarda, prosedurlerinizi
demektir. VersaWorks ayrica, VersaCAMM optimize etmenizi ve ydnetim slrecinizi
kullanilarak turetilebilecek tim Roland basitlestirmenizi saglar. Ayrica Pantone”
renklerini kapsayan Roland Renk Sistemi renk kiitiphanesini icerir.

ECO-SOL ECO-SOL MAX 3, Roland DG'nin éddlld kartuslarda paketlenmis olan ECO-

MAX3 eco-solvent murekkeplerinin yeni SOL MAX 3, cok yogun baski yapan

miirekkep nesilidir. Eco-Sol Max 3 mirekkepleri, isletmelerin ihtiyaclarini karsilamak

CMYK renklerinde mevcut olmasinin
yaninda, ECO-SOL MAX 2'nin beyaz

ve metalik murekkepleriyle kombine
edilerek de kullanilabilir (ou marekkep
renklerinin kullanilabildigi makinelerde).
500cclik el temizligini saglayan

amaclyla gelistirilmistir. Daha az
murekkep gereksinimi olan isletmeler
icin ise 220cclik kartuslar mevcuttur®

*500 cc kartuslar; CMYK, 200cc kartuslar ise
CMYK renklerinde mevcuttur.

Piezo-elektrik
baski teknolojisi

Piezo-elektrik kafalar ile donatilmis
VersaCAMM serisi dijital baski sektérinin
klasikleridir. Yiksek teknoloji standartlari
icin tasarlanmustir ve cok gtvenilir bir
kontrol devresi, diizgln ve hatasiz baski
noktalarini garanti ederek farkli boyut

ve formattaki damlacik boyutlarini
elektronik olarak kontrol edebilme

olanagi sunar. VersaCAMM kafalari 360
dpi‘dan 1440 dpi‘a kadar baski
¢6zUNnUrltga sunar, bu sayede fotografik
kalite ve tonlarla foto-realistik grafiklerin
yani sira uzaktan gorulebilen grafikler
yaratabilirsiniz. SPi serisi, CMYK dort renk
modeli icin, iki adet kafa ile donatilmistir.

Rulo Tutucu
Sistem

Rulo tutucu sistem son derece
glvenilirdir ve SP-540ide 30 kg'a kadar,
SP-300ide 20 kg'a kadar olan rulolari
desteklemek icin tasarlanmustir.

Flans rulosu, medyanin rulodan dizgin
ve lineer bir sekilde siyrilmasini saglar.

VersaCAMM ayrica size, kullanilan
medyanin tlrlne gore, medya beslemeyi
ayarlayabilmeniz icin érnek desenler
basma imkani saglar.

Teknik Ozellikler

SP-540i ‘

SP-300i

Baski teknolojisi

Piezoelectric pUskirtmeli murekkep / 2 kafa SPi serisi - 4 kafa VPi serisi

Geniglik 210dan 1.371 mm'ye kadar ‘ 182 den 762 mm'ye kadar
Kalinhk Maksimum 1,0 mm astar ile, baski igin / Maksimum 04 mm astar ile ve 0,22 mm astarsiz, kesim igin

Baski destedi Dis rulo ¢api Maksimum 180 mm
Rulo agirhg Maksimum 30 kg ‘ Maksimum 20 kg
Cekirdek capi 50,8 mm yada 76.2 mm

Baski/kesim alani Maksimum 1,346 mm ‘ Maksimum 736 mm

. Tip 220 cc'lik kartus / 440 cc'lik kartus

Murekkep kartusu
Renkler 4 renk (cyan,magenta, yellow ve black)

Baski ¢ozUnurligu (dots per inch) Max 1.440 dpi

Yazilim ¢6zUnurltgu (kesim boyunca) 0.025 mm/step

Tekrarlanabilirlik (kesim boyunca)

0.1 mm yada daha az

Olcler (stand ile)

2.310(G) x 740 (D) x 1.125 (Y) mm

1.700 (G) x 740 (D) x 1.125 (Y) mm

Agirlik (stand ile)

112kg

89 kg

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksizin 6zellikleri, materyalleri ve aksesuarlan degistirme hakkini sakli tutar. Sizin fiili ciktilariniz bu brostirde gésterilen sonuglara gére farklilik gosterebilir. Optimum gikti kalitesi icin, kritik parcalarin periyodik bakimlari bir gereklilik olabilir.
Detaylar iin liitfen Roland tedarikginiz ile temasa gegin. Acik olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland herhangi bir tiriinde 6nceden tahmin edilebilir olsun veya olmasin, tesad(ifi veya dolayli olarak olusan hasardan kaynaklanan bozulmadan sorumlu
tutulamaz. Ug boyutlu formlar telif hakki ile koruma altina alinabilir. Miisteriler satin alinan (riin icin yiirirliikte olan tiim kanuni diizenlemeleri gézetmekle yiikimliidir. Kullanicilara, bir baski hatasi, uygulanabilir mevzuattaki bir degisiklik veya bu brosiir basildiktan sonra
miidahale stirecinde iken triinde yapilan bir degisiklik ve dogrudan treticiden kaynaklanmayan nedenlerle bu brosiirde éne siiriilen kosullarin degisiklik gosterebilecegi hatirlatilir. DME112015. Tuim ticari markalar kendi sahiplerinin kisisel mallaridir.

www.rolanddg.com.tr
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